
A la altura de tus proyectos

COOLEX DC
LUMINARIA



APLICACIONES

Durante
el día

Durante
la noche

25 años

ILUMINA ÁREAS COMPLEJAS,
SIN TRANSFORMADORES,

SIN CABLES Y
SIN FACTURAS DE LUZ POR

Panel solar
integrado
abastece
de energía
a la batería.



Partes

Estructura
de soporte
de baterías

Soporte
de montaje

Controlador
solar

Módulo LED
de alta eficiencia

lumínica

Sensor de
microondas

PRODUCT STRUCTURE DISPLAY

Panel solar Monocristalino
de alta eficiencia

Compartimiento
de batería

Protectores
de esquina

Marco de
Aluminio



16
5 

cm
85 cm10 cm

Frontal Derecho Superior
Panel solar

Monocristalino
240W/36V 

Especificaciones técnicas

120 Watts

>155-165 L/W  -   19000 lúmenes

LUMILEDS 5050

100.000hrs.

10 - 12m

35 - 40m Lineales

12 horas

17m

Potencia nominal

Ef iciencia lumínicas

Tipo de chip

Vida útil del LED

Altura de instalación

Distancia de iluminación

Horas de iluminación

Iluminación frontal

Medidas



25.6V/60AH

Caja de aluminio
de la batería Sistema BMS

Baterías

Nuestras Certificaciones

DISTRIBUIDORES
E X C L U S I V O S

POR DEFECTOS DE FÁBRICA.

AÑOS
GARANTÍA



gerencia@republicadelsol.net

C.C. Dicentro; Local #48
Guayaquil - Ecuador

republicadelsol.ECU

www.republicadelsol.net


